<table>
<thead>
<tr>
<th>Nominal Pipe Size</th>
<th>Steel Standard</th>
<th>Steel Extra Strong</th>
<th>Steel Schedule 10</th>
<th>Steel Schedule 20</th>
<th>Steel Schedule 30</th>
<th>Steel Schedule 40</th>
<th>Steel Schedule 5</th>
<th>Steel Schedule 80</th>
<th>Steel Schedule 10</th>
<th>Steel Schedule 40</th>
<th>Steel Schedule 80</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/2&quot;</td>
<td>0.85</td>
<td>1.09</td>
<td>0.67</td>
<td>0.85</td>
<td>1.09</td>
<td>0.85</td>
<td>1.09</td>
<td>0.85</td>
<td>1.09</td>
<td>0.85</td>
<td>1.09</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4&quot;</td>
<td>1.13</td>
<td>1.47</td>
<td>0.86</td>
<td>1.13</td>
<td>1.47</td>
<td>1.13</td>
<td>1.47</td>
<td>1.13</td>
<td>1.47</td>
<td>1.13</td>
<td>1.47</td>
</tr>
<tr>
<td>1&quot;</td>
<td>1.68</td>
<td>2.17</td>
<td>1.40</td>
<td>1.68</td>
<td>2.17</td>
<td>0.30</td>
<td>0.49</td>
<td>0.58</td>
<td>0.75</td>
<td>1.04</td>
<td>1.13</td>
</tr>
<tr>
<td>1 1/2&quot;</td>
<td>2.27</td>
<td>3.00</td>
<td>1.81</td>
<td>2.27</td>
<td>3.00</td>
<td>0.38</td>
<td>0.63</td>
<td>0.79</td>
<td>1.04</td>
<td>1.26</td>
<td>1.74</td>
</tr>
<tr>
<td>2&quot;</td>
<td>2.72</td>
<td>3.63</td>
<td>2.09</td>
<td>2.72</td>
<td>3.63</td>
<td>0.44</td>
<td>0.72</td>
<td>0.94</td>
<td>1.26</td>
<td>1.74</td>
<td>2.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2 1/2&quot;</td>
<td>3.65</td>
<td>5.02</td>
<td>2.64</td>
<td>3.65</td>
<td>5.02</td>
<td>0.56</td>
<td>0.91</td>
<td>1.26</td>
<td>1.74</td>
<td>3.73</td>
<td>5.18</td>
</tr>
<tr>
<td>3&quot;</td>
<td>5.79</td>
<td>7.66</td>
<td>3.53</td>
<td>5.79</td>
<td>7.66</td>
<td>0.86</td>
<td>1.22</td>
<td>2.00</td>
<td>2.65</td>
<td>2.35</td>
<td>3.55</td>
</tr>
<tr>
<td>3 1/2&quot;</td>
<td>9.11</td>
<td>12.51</td>
<td>4.97</td>
<td>9.11</td>
<td>12.51</td>
<td>1.20</td>
<td>1.72</td>
<td>3.15</td>
<td>3.73</td>
<td>5.18</td>
<td>6.56</td>
</tr>
<tr>
<td>4&quot;</td>
<td>10.79</td>
<td>14.98</td>
<td>5.61</td>
<td>10.79</td>
<td>14.98</td>
<td>1.35</td>
<td>1.94</td>
<td>3.73</td>
<td>5.18</td>
<td>3.73</td>
<td>6.56</td>
</tr>
<tr>
<td>5&quot;</td>
<td>14.62</td>
<td>20.78</td>
<td>7.77</td>
<td>14.62</td>
<td>20.78</td>
<td>2.20</td>
<td>2.69</td>
<td>5.06</td>
<td>7.86</td>
<td>3.73</td>
<td>6.56</td>
</tr>
<tr>
<td>8&quot;</td>
<td>28.55</td>
<td>43.39</td>
<td>13.37</td>
<td>22.36</td>
<td>24.70</td>
<td>28.55</td>
<td>43.39</td>
<td>3.43</td>
<td>4.64</td>
<td>9.88</td>
<td>11.32</td>
</tr>
<tr>
<td>10&quot;</td>
<td>40.48</td>
<td>54.74</td>
<td>18.70</td>
<td>28.04</td>
<td>34.24</td>
<td>40.48</td>
<td>64.33</td>
<td>14.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12&quot;</td>
<td>49.56</td>
<td>65.42</td>
<td>24.20</td>
<td>33.38</td>
<td>43.77</td>
<td>53.56</td>
<td>88.51</td>
<td>18.52</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14&quot;</td>
<td>54.57</td>
<td>65.42</td>
<td>36.71</td>
<td>45.68</td>
<td>54.57</td>
<td>63.37</td>
<td>106.13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15&quot;</td>
<td>62.58</td>
<td>82.77</td>
<td>42.05</td>
<td>52.36</td>
<td>62.58</td>
<td>82.77</td>
<td>136.46</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16&quot;</td>
<td>70.59</td>
<td>93.45</td>
<td>47.39</td>
<td>59.03</td>
<td>82.06</td>
<td>104.75</td>
<td>170.75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18&quot;</td>
<td>78.60</td>
<td>104.13</td>
<td>52.73</td>
<td>78.60</td>
<td>104.10</td>
<td>122.91</td>
<td>208.87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20&quot;</td>
<td>86.61</td>
<td>114.80</td>
<td>58.07</td>
<td>86.61</td>
<td>114.80</td>
<td>122.91</td>
<td>250.80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21&quot;</td>
<td>94.62</td>
<td>125.49</td>
<td>63.41</td>
<td>94.62</td>
<td>140.80</td>
<td>171.20</td>
<td>296.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24&quot;</td>
<td>102.60</td>
<td>136.20</td>
<td>85.60</td>
<td>102.60</td>
<td>136.20</td>
<td>182.70</td>
<td>273.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28&quot;</td>
<td>110.60</td>
<td>146.80</td>
<td>92.26</td>
<td>110.60</td>
<td>146.80</td>
<td>187.20</td>
<td>282.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30&quot;</td>
<td>118.65</td>
<td>157.53</td>
<td>98.93</td>
<td>118.65</td>
<td>157.50</td>
<td>196.10</td>
<td>303.36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32&quot;</td>
<td>126.70</td>
<td>168.20</td>
<td>105.60</td>
<td>126.70</td>
<td>168.20</td>
<td>209.46</td>
<td>320.10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36&quot;</td>
<td>142.70</td>
<td>189.60</td>
<td>118.90</td>
<td>142.70</td>
<td>189.60</td>
<td>236.10</td>
<td>282.30</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42&quot;</td>
<td>166.70</td>
<td>221.60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48&quot;</td>
<td>190.70</td>
<td>253.60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(WY-1 Part 636 Structural Engineering Dec.2005)